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EQUIPO SINTEX

LAS PROTECCIONES INDUSTRIALES

El equipo humano de SINTEX, pone a disposición de sus 
clientes, la experiencia de más de 45 años ejecutando 
instalaciones en la profesión del aislamiento y 25 años, en el 
sector de la fabricación de materiales especiales para la 
industria alimentaria, (panel frigorífico, defensas de polietileno 
de alta densidad, perfil cóncavo de P.V.C. macizo).

www.sintex.es 

SINTEX están diseñadas para la protección de puntos 
críticos dentro de una industria o lugar donde se exija 
proteger de daños contra impactos o rozaduras en 
cualquier elemento: paredes, pilares, puertas, zonas 
limitadas, pasillos, entradas, maquinaria…

El equipo de I+D de SINTEX utiliza las herramientas 
más avanzadas para el desarrollo de nuevos modelos y 
sistemas de protección eficientes. Esto sumado a nuestra 
experiencia nos ayuda a seguir diseñando y creando 
nuevas soluciones para proteger su industria.

El diseño esta realizado para evitar cualquier acumulación 
de agua mediante juntas tóricas y barreras físicas. Lo que 
permite su limpieza sin preocuparse de la posible aparición 
de bacterias por la presencia de agua.

Mantiene su funcionalidad a baja temperatura ya que nuestro  
polietileno establece unos márgenes de temperatura de servicio  
de forma continua que van desde los +80ºC a los -100ºC.

El Polietileno Plus 100% de alta densidad empleado por 
SINTEX, ofrece unos niveles de elasticidad y propiedades 
mecánicas muy altas, lo que les confiere una resistencia a los 
impactos muy elevada (ver en fichas técnicas).

Nuestra formula tiene protección U.V. lo que las hace válidas 
para su instalación en exterior (zonas expuestas al sol). Elabo-
radas en masa pigmentada para que el color no se altere con 
ralladuras y golpes.
 
Los sistemas de anclaje están elaborados mediante varilla de 
acero, enterradas en el pavimento de forma concéntrica lo 
que le confiere una mayor absorción del impacto y sonido. Al 
contrario que en los sistemas tradicionales de protección que 
provocaban la rotura del mismo (baja elasticidad) o del pavi-
mento (sistemas de anclaje) haciendo que los costes en repara-
ciones y repuestos se incrementaran, este sistema de anclaje 
está diseñado para prevenir la rotura del pavimento.

Las protecciones industriales 
SINTEX son desmontables y reuti-
lizables. Al estar desarrolladas 
mediante un sistema de modula-
ridad, estas pueden ser modifica-
das dentro de las posibilidades 
que ofrece  el catalogo. Su 
fácil montaje y bajo manteni-
miento hacen de ellas las protec-
ciones del futuro.

Nuestras defensas están elaboradas íntegramente en Polietileno 
Plus 100%.

SINTEX está en continua evolución también en los procesos 
de fabricación de los materiales, incorporando maquinaria 
automatizada para que su fabricación sea más precisa haciendo 
que la calidad de los mismos sea cada vez mayor.

Las protecciones industriales SINTEX pueden sufrir atmosferas 
agresivas o bien acciones de limpieza con detergentes y/o 
productos agresivos. Siendo idóneas para la industria alimentaria.
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FABRICADAS CON POLIETILENO PLUS
ADITIVOS PARA RAYOS UV
ASÉPTICO, RESISTENTE A ÁCIDOS
MASA PIGMENTADA CONTRA RAYADURAS
COLOR CON GRAN VISIBILIDAD
FIJACIÓN MEDIANTE VARILLA DE ACERO

ABSORCIÓN AL IMPACTO Y AL SONIDO
APTA PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA
DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
CON BAJO MANTENIMIENTO
FÁCIL DE LIMPIAR
GARANTIZA LA SEGURIDAD

PAN Y
BOLLERÍA

LACTEOS VINOS FRUTAS Y
VERDURAS

CARNICAS PRODUCTOS 
DEL MAR

FARMACÉUTICA INDUSTRIAL AUTOMÓVIL TRANSPORTE LOGÍSTICA

REF DIÁMETRO ALTURA
TOTAL

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

B230 70 mm. 230mm.  M-16 *

BB400  100mm. 400mm. M-30

B400 120mm. 400mm. M-30

B500  120mm. 500mm. M-30

B800 120mm. 800mm. M-30

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL ALTURA LONGITUD

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

GA20 70mm. 70mm. 125mm. 2.000 mm. M-16

GA15 70mm. 70mm. 125mm. 1.500 mm. M-16

GA10 70mm. 70mm. 125mm. 1.000 mm. M-16

GA05 70mm. 70mm. 125mm. 500 mm. M-16

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL ALTURA LONGITUD

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

GR20 120 mm. 120mm. 175 mm. 2.000 mm. M-20

GR15 120 mm. 120mm. 175 mm. 1.500 mm. M-20

GR10 120 mm. 120mm. 175 mm. 1.000 mm. M-20

GR05 120 mm. 120mm. 175 mm. 500 mm. M-20

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL ALTURA LONGITUD

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

GB20 100mm. 100mm. 155mm. 2.000 mm. M-20

GB15 100mm. 100mm. 155mm. 1.500 mm. M-20

GB10 100mm. 100mm. 155mm. 1.000 mm. M-20

GB05 100mm. 100mm. 155mm. 500 mm. M-20

F A
AA

A
M
C
F

SECTORES DE APLICACIÓN PROTECCIÓN MEDIANTE GUARDARRAIL

LAS PROTECCIONES MEDIANTE BOLARDO/POSTE

* Solo transpaleta manual

ARILLA
CLAJE Y
ERCAS

M-16 *

M-30

M-30

M-30

M-30
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16
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PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

ALTURA LONGITUD

PROTECCIÓN MEDIANTE GUARDARRAIL DOBLE PROTECCIÓN MEDIANTE BARANDILLA

PROTECCIÓN MEDIANTE BARANDILLA DOBLE

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL ALTURA LONGITUD

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

2GA20 70/55mm. 70mm. 240 mm. 2.000 mm. M-16

2GA15 70/55mm. 70mm. 240 mm. 1.500 mm. M-16

2GA10 70/55mm. 70mm. 240 mm. 1.000 mm. M-16

2GA05 70/55mm. 70mm. 240  mm. 500 mm. M-16

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL ALTURA LONGITUD

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

2GR20 120/55mm. 120mm. 340 mm. 2.000 mm. M-20

2GR15 120/55mm. 120mm. 340 mm. 1.500 mm. M-20

2GR10 120/55mm. 120mm. 340 mm. 1.000 mm. M-20

2GR05 120/55mm. 120mm. 340 mm. 500 mm. M-20

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL ALTURA LONGITUD

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

2GB20 100/55mm. 100mm. 300mm. 2.000 mm. M-20

2GB15 100/55mm. 100mm. 300mm. 1.500 mm. M-20

2GB10 100/55mm. 100mm. 300mm. 1.000 mm. M-20

2GB05 100/55mm. 100mm. 300mm. 500 mm. M-20

BAL20 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 800mm. 2.000 mm. M-20

BAL15 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 800mm. 1.500 mm. M-20

BAL10 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 800mm. 1.000 mm. M-20

BAL05 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 800mm. 500 mm. M-20

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

ALTURA LONGITUD

2BAL20 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 1.000mm. 2.000 mm. M-20

2BAL15 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 1.000mm. 1.500 mm. M-20

2BAL10 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 1.000mm. 1.000 mm. M-20

2BAL05 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 1.000mm. 500 mm. M-20

2

2

2

22BAL05 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 1.000mm. 500 mm. M 202

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

S

20

20

20

20
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REF DIÁMETRO
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DIÁMETRO
HORIZONTAL

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

ALTURA LONGITUD

PROTECCIÓN MEDIANTE GUARDARRAIL DOBLE PROTECCIÓN MEDIANTE BARANDILLA

PROTECCIÓN MEDIANTE BARANDILLA DOBLE

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL ALTURA LONGITUD

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

2GA20 70/55mm. 70mm. 240 mm. 2.000 mm. M-16

2GA15 70/55mm. 70mm. 240 mm. 1.500 mm. M-16

2GA10 70/55mm. 70mm. 240 mm. 1.000 mm. M-16

2GA05 70/55mm. 70mm. 240  mm. 500 mm. M-16

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL ALTURA LONGITUD

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

2GR20 120/55mm. 120mm. 340 mm. 2.000 mm. M-20

2GR15 120/55mm. 120mm. 340 mm. 1.500 mm. M-20

2GR10 120/55mm. 120mm. 340 mm. 1.000 mm. M-20

2GR05 120/55mm. 120mm. 340 mm. 500 mm. M-20

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL ALTURA LONGITUD

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

2GB20 100/55mm. 100mm. 300mm. 2.000 mm. M-20

2GB15 100/55mm. 100mm. 300mm. 1.500 mm. M-20

2GB10 100/55mm. 100mm. 300mm. 1.000 mm. M-20

2GB05 100/55mm. 100mm. 300mm. 500 mm. M-20

BAL20 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 800mm. 2.000 mm. M-20

BAL15 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 800mm. 1.500 mm. M-20

BAL10 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 800mm. 1.000 mm. M-20

BAL05 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 800mm. 500 mm. M-20

REF DIÁMETRO
VERTICAL

DIÁMETRO
HORIZONTAL

VARILLA
ANCLAJE Y
TUERCAS

ALTURA LONGITUD

2BAL20 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 1.000mm. 2.000 mm. M-20

2BAL15 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 1.000mm. 1.500 mm. M-20

2BAL10 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 1.000mm. 1.000 mm. M-20

2BAL05 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 1.000mm. 500 mm. M-20

2

2

2

22BAL05 120/55mm. INF. 120mm./SUP 70mm. 1.000mm. 500 mm. M 202

PARA TRÁNSITO 
RODADO CON:

S

20

20

20

20

PROTECCIÓN MEDIA

LA
JE Y
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0

0

0

0



PROTECCIÓN DE PARED DE POLIETILENO ZOCALO DE POLIETILENO

REF LONGITUD ANCHO ESPESOR

PE500 150/15W 2.000 mm 150mm 15 mm

PE500 150/20W 2.000 mm 150mm 20 mm

PE500 200/15W 2.000 mm 200mm 15 mm

PE500 200/20W 2.000 mm 200mm 20mm

PE500 250/15W 2.000 mm 250mm 15mm

PE500 250/20W 2.000 mm 250mm 20mm

PE500 300/20W 2.000 mm 300mm 20mm

PE500 500/20W 2.000 mm 500mm 20mm

*Disponible en longitud; 2.000mm
*Tapones incluídos

REF LONGITUD ANCHO ESPESOR

PE500 150/20S 2.000 mm 150mm 20 mm

PE500 210/20S 2.000 mm 210mm 20 mm

PE500 300/20S 2.000 mm 300mm 20 mm

PE500 500/20S 2.000 mm 500mm 20 mm

PE500 1000/20S 2.000 mm 1.000mm 20 mm

Zócalo + base + tapones incluídos

p
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p



SINTEX S.L. se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus diseños. Prohibida la reproducción total y/o parcial de este documento propiedad de SINTEX S.L.
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